· PRESSA ECC. 30 TON SAN GIACOMO 

      NUOVA A NORMA CE

      ALLA VOLATA 

      A FRIZIONE PNEUMATICA ,  ELETTROVALVOLA A DOPPIO CORPO . MAZZA A 6          

      GUIDE CON RACCOGLI OLIO GRUPPO ESTRATTORE , RIPRISTINO GIOCO  

      SFERA VITE DI REGISTRAZIONE , DISCO DI ROTTURA

            NS RIF.ITA 1429 – /SG/NOV.07/

	CARATTERISTICHE TECNICHE
	
	

	Pressione Massima
	kn
	300

	Colpi al Minuto
	n.
	145

	Colpi al Minuto Variabili
	n.
	80-200

	Potenza Motore
	kw
	2.2

	Corsa Regolabile
	mm.
	8-76

	Regolazione Mazza
	mm.
	60

	Distanza Piano-Mazza
	mm.
	350

	Profondità Incavo
	mm.
	185

	Passaggio tra le Spalle
	mm.
	200

	Dimensioni Piano
	mm.
	360 x 580

	Spessore Piano Riportato
	mm.
	60

	Altezza Piano di Lavoro
	mm
	800

	Foro sul Piano
	mm.
	110

	Superficie Mazza
	mm.
	250 x 350 

	Foro Mazza
	mm.
	40x75

	Peso Netto
	kg.
	1800
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