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	CARATTERISTICHE FUNZIONALI E CAPACITA' DI TAGLIO


Struttura portante della segatrice costituita in carpenteria con spessori e dimensioni ben proporzionati proveniente solo da Fornitori Nazionali. 
Finiture ben curate in ogni parte della macchina. 
Gruppo morsa, dispositivo di rotazione e gruppo arco costituiti da fusioni in ghisa per garantire massima robustezza ed estrema rigidità durante l'uso.
Tensionamento del nastro meccanico mediante volantino con relativa vite di riscontro.
Gruppo guidalama costituito da cuscinetti per migliorare lo scorrimento del nastro e la perpendicolarità di taglio. 
Trattamenti anticorrosione di alta qualità sui componenti del gruppo guidalama in modo da garantire una maggiore durata nel tempo a garanzia di tagli sempre perpendicolari.
Motore e riduttore forniti da Aziende Italiane certificate ISO.
Impianto elettrico conforme alle norme di sicurezza CEE composto da: Interruttore/commutatore di velocità lucchettabile, pulsante di linea, pulsante di emergenza ed interruttore di avviamento rotazione lama, posto sulla leva movimento arco.
Elettropompa ad alta portata per una buona lubrificazione durante la fase di taglio. 
Protezioni contro le sovraccorrenti garantite tramite fusibili, protezione dei motori tramite sonde termiche. 
Microinterruttore di sicurezza sul riparo volani. 
Rigorosi test di assemblaggio meccanico, elettrico e collaudo finale regolamentati dal Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 assicurano un'alto livello di rendimento e funzionalità.

DOTAZIONI:

- Certificato di conformità e manuale d'uso conformi alla Direttiva Macchine 98/37 CEE .
- Chiavi di servizio.
- Asta fermo barra.
- Piedestallo
- Braccio porta rullo sostegno materiale in entrata.
- Nastro bimetallico sviluppo 2080x20x0,6

ACCESSORI:

- Motore elettrico monofase
- Rulliera lato carico 2 metri ( capacità Kg 240 )
- Rulliera lato scarico 2 metri con fermo ( capacità Kg 240 )



SUPPORTO TECNICO:

- Supporto tecnico telefonico direttamente dalla casa madre.
- Servizio fornitura ricambi garantito per 10 anni.
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MOTORE ELETTRICO 3 PH2 VELOCTA' | KW 04-06
MOTORE ELETTRICO 1PH 1 VELOCITA! | KW 09
ELETTROPOMPA: KW 0.07
RAPPORTO RIDUZIONE | 281
DIAMETRO DEI VOLAN mm 265
DIVENSION DELLA Laia mm | 2080x20%0.9
VELOCITA! DI TAGLIO mi1 40-80
APERTURA DELLA MORSA mm 200
NCLNAZIONE 4RCO B 45
ALTEZZA PIANO DI LAVORO. mm 940
NGOMBRO DELL A MACCHINA mm_ | 1000x1500%1650
PESO DELLA MaCCHNA COMPLETA | Kg 150
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