CESOIA SACMA 3000 X 26/ 30  MM 

	USATA , MECCANICA A FRIZIONE PNEUMATICA 
	USED,MACHANICAL,

PNEUMATIC CLUTCH
	Usagée,mequanique,friction pneumatique

	INCAVO 300 MM 
	CAVITY 300 MM
	Cavité 300 mm

	REGISTRO POSTERIORE MOTORIZZATO A 1000 MM CON LETTORE DIGITALE 
	MOTORIZED BACK REGISTER 1000 MM WITH DIGITAL READER
	Registre posteriuer motorisé a 1000 mm avec lecteur digitale

	PISTONCINI PREMILAMIERA IDRAULICI 
	HYDRAULIC PISTONS BLANK HOLDER
	Pistons pressetole hydrauliques

	POTENZA MOTORE 75 CV  - MOTORE NUOVO 
	MOTOR POWER 75 CV – NEW MOTOR
	Puissance moteur 75 cv- moteur nouveau

	LAME AFFILATE
	SHARP PUNCHES
	Lames tranchantes

	IMPIANTO ELETTRICO COMPLETAMENTE NUOVO 
	 NEW ELECTRIC SYSTEM
	Installation electrique nouvelle

	CENTRALINA PREMILAMIERA  NUOVA 
	 NEW CENTRAL BLANK HOLDER
	Central pressetole nouvelle

	GRUPPO FRIZIONE PNEUMATICA 
	PNEUMATIC CLUTCH GROUP
	Groupe friction pneumatique

	PESO 45 TON 
	WEIGHT 45 TON
	Poids 45 ton 


· NS RIF. 
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