P.P. SCHIAVI 3000 X 200 TON

· USATA -  OLEODINAMICA

· LAMA E PRISMA  NUOVI 

· FOTOCELLULE NUOVE 

· CONTROLLO A 3 ASSI  ALPHA

· PROTEZIONI LATERALI E RETRO 

· CAMBIATO GUARNIZIONI E CONTROLLATA TUTTA
	Piegare con semplicità e precisione.

Flessione parallela dei tavoli.

Le presse tradizionali hanno il tavolo inferiore solidale all'incastellatura. 
Il tavolo superiore lavora spinto da due cilindri posti lateralmente. 
Al momento della piegatura, le reazioni del pezzo fanno flettere i due tavoli in senso opposto. 
Le deformazioni si sommano e l'angolo di piegatura varia su tutta la lunghezza della lamiera ( fig. 1).
Nella pressa piegatrice idraulica RG Schiavi é, invece, il tavolo inferiore che lavora, spinto da cilindri posti al centro.
Durante la lavorazione, i tavoli flettono nello stesso senso, l'angolo di piegatura risulta così costante su tutta la lunghezza del pezzo (fig. 2).
L'assoluta precisione di piegatura, fa si che la pressa piegatrice RG Schiavi, sia un solido investimento per dare slancio alla vostra produzione.
	

	CARATTERISTICHE
TECNICHE 
	Unità
	203

	Forza
	tonn.
	200

	Lunghezza delle TAVOLE
	mm
	3050

	Larghezza max piegatura
	mm
	3100

	Passaggio fra spalle
	mm
	2700

	Profondità incavo
	mm
	400

	Corsa max
	mm
	150

	Luce max fra i tavoli
	mm
	450

	Avvicinamento
	mm/s
	37

	Lavoro
	mm/s
	7.5

	Ritorno
	mm/s
	60

	Lunghezza
	mm
	3115

	Larghezza
	mm
	1860

	Altezza 
	mm
	2415 + 535

	Pressione max bars
	
	357

	Potenza motore
	CV
	20

	Peso approssimativo
	Kg
	11000


· NS RIF. LAM ITA 1555/EXBIEMME/MAG.08

[image: image1.jpg]



